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Este formato de polvo l impio,  s in prácticamente

ningún tipo de acero ni  f ibra.  

Usos en moldeo por inyección,  revestimientos, 

materiales para techos y diversas aplicaciones de

asfalto.

P o l v o  d e  C a u c h o  R e c i c l a d o
R e s u l t a d o  f i n a l  d e l  r e c i c l a j e  d e  n e u m á t i c o s .

INNOVACIÓN EN PISOS DE CAUCHO

PALETA DE COLORES

NEGRO 



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

USO
 RECOMENDADO

Densidad 0,84
Tamaño partícula 

Elongación (%) 430 
Porcentaje de metales 0%

       90 µm - 1.5 mm

PROPIEDADES
FÍSICAS

PROPIEDADES
QUÍMICAS

Poliisopreno
Polibutadieno
Estireno Butadieno

CAUCHOS
INCORPORADOS

Caucho 54%
Negro de Humo 29%
Textiles 2%
Óxido de Zinc 1%
Azufre 1%
Aditivos 13%

            

Materia prima excelente para la

fabricación de productos de

caucho en el área industrial,


calzado, decoraciones, balatas,

pisos de caucho continuo,


superficie equina y bovina, etc.


